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1. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Michat Gerlich posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elekirycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen do projektowania [ kierowania robotami budowlanymi
nr SLK/8080/PWBE/18,

oswiadczam ze:
Projekt wykonawczy

instalacji elektrycznych

pt.: ,,REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA POTRZEB
KOMENDY HUFCA BYTOM”

sporzadzony w czerwcu 2019r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz ze jest kompletny.

(Pieczatka i podpis)




INZYNIEROW

BUDGWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/8080/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 2z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Gerlich

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 16 listopada 1988 w Zabrzu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8080/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer
Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.
Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze§nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w temminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (1. Okrgegowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ztozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocno$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.
Skitad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Michat Gerlich W(
Tarnopolska 33
41 -8051) Zabrze mgr inz. Franciszek Buszk

2. Okregowa Rada Izby

3 Gléwny Inspektor 2m B 1 ol
Nadzoru Budowlanego gr.ina: Py

4. ala. 3, Jél‘f/r/(u %’/}'L

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numarze wengdikacy|nym:

SLK-31)-¥4Y-DBE *

Pan Michat Gerlich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0587/18
adres zamieszkania ul. Tarnopolska 33, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednis 2001 r. o podplsie elektronicznym [Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac|
elektroniczne| opatrzone bezplecinym podplsem elektronlcenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzermym podpisami wiasnorgczmymd.)




2. Dane ogdlne

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna
Aktualne normy i przepisy budowlane

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elekirycznej w istniejgcym budynku.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

Zasilanie w energie elektryczna;

instalacje gtéwnego wytacznika pradu;

instalacje oswietlenia podstawowego;

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
instalacje sity;

ochrone przeciwprzepieciowg i ochrone od porazen pradem elektrycznym;
instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu;
Instalacje kontroli dostepu;

Instalacje domofonowg;

instalacje okablowania strukturalnego;

instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru

3. Stan istniejacy

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone do zamieszkania wielorodzinnego.
Na podstawie ustalen z inwestorem, przysztym uzytkownikiem obiektu oraz wizjg lokalng
postanowiono:

istniejgcy instalacje elektryczng przeznaczy¢ do likwidacji;
odpady zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami




4. Stan projektowany
4.1. Zasilanie remontowanego budynku

Remontowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego przytacza napowietrznego. Na
elewacji budynku napowietrzna linia kablowa NLK zostanie skablowana kablem typu YKY
4x16mm2 zasilajgcym rozdzielnice gtéwng budynku RG, w ktérej zainstalowany bedzie
m.in. licznik energii, ogranicznik przepie¢ klasy 1+2. Rozdziat punktu PEN bedzie wykonany
w rozdzielni gtéwnej budynku RG.

4.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Dla spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu, w rozdzielnicy gtownej
budynku RG zostanie zabudowany gtéwny wytgcznik pradu, wytgczajgcy wszystkie instalacje
elektryczne w remontowanym budynku.

Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie odbywato sie za pomocag
przycisk PPWP. Przycisk bedzie umieszczony na wysokosci 1,2m w poblizu gtéwnego
wejsci do budynku.

Sterowanie zostanie zrealizowane w ten spos6b, ze nacisniecie przycisku PPWP
powodowaé bedzie otwarcie wytgcznika. Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
powodowac bedzie odciecie zasilania.

Okablowanie wytgcznika nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej
90min.

Kabel nalezy montowac¢ za pomoca uchwytow o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel.

4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku
zaprojektowano instalacje o$wietlenia.

Celem oswietlenia jest stworzenie takiego srodowiska swietinego, aby znajdujacy sie w nim
cztowiek mogt wykonywaé prace wzrokowg w sposéb bezpieczny i efektywny przy
jednoczesnym zachowaniu komfortu widzenia.

Rozmieszczenie opraw zaprojektowano w miejscach aby spetni¢ wymagania
normy w zakresie natezenia oswietlenia, rownomiernosci natezenia oswietlenia,
temperatury barwowej, wspéiczynnika oddawania barw. W obliczeniach doboru opraw
uwzgledniono wspotczynnik utrzymania, ktéry uzalezniony jest od typu oprawy, srodowiska
instalowania oprawy oraz od przyjetego planu konserwacji oSwietlenia.

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajgcy srodowisko w danym pomieszczeniu.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach bedzie odbywato sie za pomocg tgcznikdéw
oswietleniowych montowanych na wysokosci 1,1 m nad poziomem posadzki oraz za pomocg
czujek obecnosci.

Przewody w pomieszczeniach przeznaczenia ogbélnego bedg prowadzone podtynkowe za
pomoca uchwytéw kablowych.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz
wykonane bedg przewodami o przekroju zyt 1,5mm2 .




Obliczenia natezenia oswietlenia wraz z wartosciami wymaganymi stanowig zatgcznik do
niniejszego opracowania. Ze wzgledu na charakterystyke pracy w srodowisku Dialux, Wyplot
z obliczeniami posiada nazwy wtasne, ktore nalezy traktowac, jako materiat poréwnawczy dla
doboru opraw.

4.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws.
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek
zaklasyfikowano jako obiekt produkcyjny, stad zaprojektowano  oswietlenie
ewakuacyjne. Wymagania dla instalacji podano ponizej. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
uruchamiac sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego i dziata¢
sprawnie przez co najmniej 2 godziny. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2
m, Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia na podtodze wzdiuz S$rodkowej linii drogo
ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi
(obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byc¢
traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1. W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia os$wietlenia w strefie otwartej nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych natezenie
oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix na poziomie podtogi.

W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski
ROP,PWP i oddymiania/ oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, wartos¢ natezenia
os$wietlenia awaryjnego nie powinna by¢é mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zastosowane bedg oprawy z wikasnymi zrédtami zasilania dziatajgcymi przez
€O najmniej 2 godziny po zaniku zasilania z obwodow tablic strefowych. Oprawy oswietlenia
awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujgcych na dany obszar obiektu z obwoddéw
oznaczonych indeksem ,AW” i ,EW”.

Kazda z opraw oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego i kierunkowego bedzie
wyposazona w auto test.

Wszystkie z zabudowanych opraw oswietlenia awaryjnego, muszg posiada¢ wazne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach wydane przez CNBOP:PIB w
Jézefowie.




4.5. Instalacja gniazd
Instalacje gniazd stanowi¢ bedag obwody zasilajgce:

» gniazda 230V/IP20 pomieszczenie ogdlnodostepne
* gniazda 230V/IP44 w pomieszczeniach mokrych

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
poziomem posadzki.

Gniazda instalowane w tazience oraz kuchni wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44. W pomieszczeniach tych gniazdka nalezy montowacé
na wysokosci ok. 115¢cm ponad podtoga.

Wszystkie obwody gniazd 230V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm?2.
Obwody trojfazowe (do piekarnika i ptyt indukcyjnej) nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
5x2,5mm2 . Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage aby byty zachowane strefy montazu podane
w Polskich Normach.

Przewody do gniazd wtykowych nalezy podtgczac¢ tak, aby zyta fazowa byta przytaczona
do lewego bieguna (patrzac od strony wtyczki), a zyta neutralna do prawego bieguna.

Wszystkie instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ jako podtynkowe. Obwody gniazd
wtykowych bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami
réznicowo-pradowymi.

4.6. Okablowanie. Trasy kablowe

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
napiecie 750V, a dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi. Obwody z oprawami awaryjnymi nalezy wykonac¢ przewodami 4-zytowymi.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig kolorystyke przewoddw z przeznaczeniem podtgczenia
maszyn zgodnie z oznaczeniem zyt dla konkretnych faz:

a) Kabel 4-ro oraz 5-cio zytowy:

* L1 -zyla w czarnej izolacji

» L2 - zyla w brgzowej izolacji

* L3 - zyla w szarej izolacji

* N - zyla w niebieskiej izolacji

* PE - zyta w zétto-zielonej izolacji / zottej

b) Kabel jednofazowy 3 zytowy:

* L1 -zyla w brgzowej izolacji
* N - zyla w niebieskiej izolacji
» PE — zyta w zétto-zielonej izolacji / z6ttej
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Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products
Regulation) dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie
relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody og6inego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w ponizej

tabeli:

Klasa reakcji na
ogien kabli i innych
przewoddw poza obrebem

Klasa reakcji na
ogien kabli i innych
przewoddw na drogach

inwentarskie i in.)

Charakterystyka budynku drog ewakuacyjnych ewakuacyjnych
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji Eca Eca
indywidualnej, do trzech kondygnaciji

nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach Eca Eca
lesnych do trzech kondygnacji

nadziemnych wiacznie

Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych Eca Eca
wiacznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku

Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych, Eca Eca
gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych

Budynki wolnostojace do dwdéch kondygnacji nadziemnych Eca Eca
wtgcznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub

dziatalnosci ustugowej i handlowej,

takze z czescig mieszkalng

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojowych nie Eca Eca
wiekszej niz 2

Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 m3 stuzace do Eca Eca
hodowli inwentarza

Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad Dca-s2,d1,a3 B2.,-s1b,d1,at
poziomem terenu

Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do 55 m nad Dea-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
poziomem terenu lub mieszkalne

o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wtacznie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce D¢a-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych

ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone Dca-s2,d1,a3 B2.,-s1b,d1,at
przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,

ztobki, przedszkola,

domy dla oséb starszych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — uzytecznosci Dca-s2,d1,a3 B2.,-s1b,d1,at
publicznej niezakwalifikowane

do kategorii ZL | oraz ZL Il

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne Dca-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,at
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania D¢a-s2,d1,a3 B2:2-s1b,d1,a1
zbiorowego niezakwalifikowane

do kategorii ZL | oraz ZL Il

Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, Eca B2..-s1b,d1,a1

W remontowanym budynku nalezy stosowac¢ kable o minimalnej klasie:

Dca-s2, d1, a8 - poza drogami ewakuacyjnymi
B2ca-s1b, d1, al - na drogach ewakuacyjnych
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4.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac
w uktadzie sieciowym TN-S.

Wszystkie urzgdzenia elekiryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen pradem elekirycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen (ochrona przy
uszkodzeniu) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno by¢é zapewnione w
czasie wymaganym norma.

Szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

* wytacznikoéw instalacyjnych nadpradowych,
» wytacznikow réznicowopradowych.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikéw i tgcznikow. Przewo6d N moze
by¢ roztgczany jedynie tgcznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Wiasciwy dobo6r stopnia ochrony [P ma zapewni¢ wysokg niezawodnos$¢ pracy
i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzen elektrycznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami nalezy zapewni¢ wymagane przekroje przewodow
ochronnych. Przekrdj przewodu uzalezniony jest od typu sieci. W celu zapewnienia
wymaganej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje
uziemiajaca. Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i o
wymaganych wymiarach ze wzgledu na korozje i wytrzymato$¢ mechaniczng

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z odpowiednich materiatow i przekrojach zgodnych z
obowigzujgcg normg. Przewody uziemiajgce stanowig droge przewodzacg, lub jej czesc,
miedzy danym punktem sieci, instalacji lub urzadzenia a uziomem lub uktadem uziomowym.

Wszystkie elementy metalowe instalacji nie bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem,
obudowy urzadzen oraz konstrukcje stalowe budynku nalezy uziemicé.

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych:

Minimalny przekro) odpowiadajacego
przewodu ochronnego. jezeli przewod
Przekrdy przewodow fazowyceh S | ochronny jest z tego samego materialu

mm- jak przewod tazowy
mm’
S<16 S
16<§5 <35 16
$>33 0,58

Po wykonaniu instalacji dokona¢: sprawdzenia ciggtosci przewodoéw, pomiaréw rezystanciji
izolacji, sprawdzenia biegunowo$ci, sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wytgczania,
sprawdzenia skutecznosci ochrony uzupetniajacej, sprawdzenia kolejnosci faz, wykonania
préb funkcjonalnych i operacyjnych, sprawdzenia spadku napiecia.
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4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zadaniem instalacji przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji wewnetrznej przed
przepieciami, ktére sg zwigzane z wytadowaniami atmosferycznymi lub przepigciami
powstajgcymi przy operacjach tgczeniowych.

Najwiekszym zagrozeniem przepieciowym jest przeptyw pradu piorunowego przez
elementy instalacji elektrycznej. Zrodtem pradu piorunowego jest bezposrednie wytadowanie
atmosferyczne. Istnieje kilka mozliwosci wprowadzenia pradu piorunowego do instalacji
elektrycznej: bezposrednie wytadowanie w napowietrzng linie zasilajgc nn, bezposrednie
wytadowanie w instalacje odgromowa.

Zrodtem przepie¢ powstajgcych w instalacjach elektrycznych sg takze wytadowania
atmosferyczne w obiekty znajdujgce sie w sgsiedztwie chronionego budynku, a takze
wytadowania odlegte w linie zasilajgce nn. Piorun jest zrédtem pola elektromagnetycznego,
ktére indukuje przepiecia w instalacjach i urzadzeniach elektrycznych. Zrédtem przepieé sa
takze operacje tgczeniowe wewnatrz instalacji zwigzane np. z pracg niektérych urzadzen
przemystowych.

Charakterystyczne  parametry  ptynagcego  pradu  udarowego dla  wytadowaé
atmosferycznych dajg sie opisa¢ ksztattem prgdu udarowego 10/350 pys, a dla energii
indukowanych przepie¢ i pradéw udarowych ptyngcych w zamknietych obwodach mozna
opisac¢ ksztattem pradu udarowego 8/20us.

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich wytadowanh
atmosferycznych w zewnetrzng instalacje odgromowg zostang zainstalowane ograniczniki
przepie¢ typu 1+2

4.9. Instalacja odgromowa budynku

Przyjeto zastosowanie zewnetrznego LPS klasy Il przeznaczonego do przejmowania
bezposrednich wytadowan w obiekti odprowadzania prgdu pioruna do ziemi, gdzie ma
by¢ rozpraszany bez spowodowania uszkodzen, ani niebezpiecznego iskrzenia. Zwody
zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego d8mm w ukfadzie oczkowym 10x10m,
w odlegtosci 10cm od dachu na uchwytach dachowych z ptytkg mocowanych przez
klejenie. Przewody odprowadzajgce bedg instalowane przy kazdym odstonietym narozniku
obiektu na uchwytach z kotkiem prowadzone w odlegtosci 10cm od $cian. taczenie
przewodow na dachu ztgczami krzyzowymi 4-otworowymi oraz do rynien ztgczami
rynnowymi (jesli rynny metalowe). Do ochrony pojedynczych wystajgcych metalowych
czesci (wydmuchéw) zastosowano maszty odgromowe wys. 1m z podstawg betonowa.

Ztacza probiercze, tgczace przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej z przewodami
przytaczeniowymi uziomu fundamentowego nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 1m
ponad gruntem. Przewody odprowadzajgce bedg umieszczone w rurze ostonowej do
wysokosci 2.5m ponad poziom gruntu. Przewody przytagczeniowe uziomu fundamentowego
réwniez bedg umieszczone w rurze ostonowej do gtebokosci 0.5m ponizej gruntu. Jako rur
ostonowych nalezy uzy¢ rur z tworzywa sztucznego, sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia, samogasnacych i odpornych na promieniowanie UV.

Rezystancja uziomu fundamentowego powinna by¢ mniejsza, niz 10Q.
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4.10. Instalacja uziemiajagca budynku

Budynek wyposazony zostanie w instalacje uziemiajgcg. Dla przedmiotowego
budynku przewidziano uziom otokowy. Otok nalezy wykona¢ bednarka ocynkowana FeZn
30x4mm w odlegtosci 1,0m od budynku na gtebokosci 0,7m ponizej terenu. Dla uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy pogrgzy¢ w ziemi zwody pionowe. Jako przewody
przytaczeniowe wyprowadzone z otoku uziomowego do potgczenia uziomu z gtbwng szynag
uziemiajgca (GSU) nalezy réwniez uzy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30x4mm.

4.11. Bilans mocy, obliczenia techniczne

Wyliczona moc przytgczeniowa budynku — 16kW.

Wyniki obliczen doboru kabli zasilajacych przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na
podstawie ponizszych zaleznosci:

P

Bl V3- Uy - cos®
Igg 2 Iy 2 Iopc
145 - I,5 > 1,6 - Iy
100-P -1

max = 7
F'S'UN

1 | I?2xt
fgnin = i; ( 1

Iobc

Gdzie:
P — wlrto$¢ moly [Tyl 1jobligzlilJprilwodu [W];
Un— wartos¢ napiecia znamionowego i1 tCCTi [V];
cos¢ — wspdbtczynnik mocy [-];
|z— wlrto$¢ pradu dopuTTTT1Ci]dlugotrw i go [[];
In—wirtos¢ pradu [TT miolowlgo [TbIIpil ITTIAI[];
Iz — wirtos¢ pradu obligz i 1[[];
l2— wirtos¢ prgdu wytg[TT T iowlgo [T bIIpil TG0 [];
AUmax— wirto$¢ [pldku [ pielill[V];
| — dtugos¢ obwodu [m];
— konduktywnos$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?];
s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?];
Smin — minimalny przekroéj poprzeczny przewodu[mm?];
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?];
I°t — catka Joule'a wytgczenia [A2(];

TABELA OBLICZENIOWA

Tabela 1
L In Iz Is I S . ; AU .
L.p. | Odbiér (A] (A] (A] (A] [mm?] Smin It (%] K (dla smin)
1 | RG 50 108 | 24,83 80 16 0,86 | 13700 | 0,34 135
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Warunki prawidtowego doboru zostaty spetnione.

4.12. Instalacja SSWiN i KD

Remontowany budynek zostanie wyposazony w nowg instalacje systemu sygnalizacji wlaman
i napadow.

Projektowane rozwigzanie jest technologicznie zaawansowang platformg zarzgdzania
bezpieczenstwem zapewniajgcg bezproblemowg integracje systemow na najwyzszym
poziomie technologicznym.

System ten jest produktem gotowym do uzycia, bez koniecznosci instalacji oprogramowania.
Intuicyjny interfejs oparty na rozwigzaniach WWW zostat wbudowany bezposrednio
w kontroler systemowy. System jest niezalezny od stacji roboczej i systemu operacyjnego.
Uzywajgc swojego komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfona uzytkownik ma
petny dostep do systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

Architektura oparta na sieci www dla fatwego dostepu z roéznych platform sprzetowych
i systemdw operacyjnych.

Intuicyjny interfejs z wbudowanymi kreatorami dla szybszej i tatwiejszej konfiguraciji

tatwe i intuicyjne w uzyciu raporty uzytkownikoéw i zdarzen

Mozliwos¢ eksportowania raportéw do formatu CSV dla dalszej tatwej obrdbki w arkuszach
kalkulacyjnych.

W obrebie systemu mozliwe do wykorzystania sg nastepujgce moduty funkcjonalne:

» Kontrola Dostepu

» System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

» Automatyka Budynku (zaréwna cyfrowa jak i analogowa)
* Modut integracji z systemami CCTV

Zintegrowany Kontroler Systemowy w wersji DIN z wbudowanym oprogramowaniem
web.

Sercem systemu jest kontroler gtowny. Jest to jednostka centralna odpowiedzialna za
dziatanie systemu alarmowego, kontroli dostepu, automatyki i wszystkich innych funkciji
zintegrowanego systemu ochrony. Zaawansowane funkcje systemu alarmowego dla 32 stref
i 512 wejs¢ alarmowych, z petng integracjg z kontrolg dostepu. Komunikacja RS-485,
wbudowany modem 2400bps, wbudowany interfejs Ethernet 10/100 oferujg kompletne
rozwigzanie dla rozbudowy systemu, zdalnego monitorowania, a takze dla komunikaciji
i integracji. Opcjonalne PoE (Power over Ethernet) pozwala na zasilanie kontrolera poprzez
port Ethernet Raportowanie IP za pomoca ArmorIP (ICT), ContactID over IP, SIA over IP oraz
metody raportowania otwartym tekstem.

Zaawansowana kontrola dostepu z obstugg duzej ilosci uzytkownikéw, zintegrowana
z alarmem, CCTV, z rozbudowang funkcjonalnoscig zarzadzania.

Punkty automatyki pozwalajg kontrolowaé np. oswietlenie, klimatyzacje, ro6znego rodzaju
sygnalizacje, i inne urzgdzenia.

Integracja zamkéw offline SALLIS lub Aperio.

Wbudowane wsparcie protokotow komunikacyjnych Modbus, C-BUS, Savant i innych dla
automatyki budynku i oswietlenia.
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Panel frontowy z czytelng informacjg za pomocg diod LED o stanie urzadzenia, statusie wejs¢,
wyjs¢ i czytnikdw.

Aktualizacja firmware wprost z interfejsu.

Funkcje programowalne pozwalajg na wykonywanie akcji kiedy wystgpi okreslone zdarzenie
lub sytuacja, moze to by¢ np. dopasowanie oswietlenia na podstawie odczytu odpowiednich
sensoréw

Kontroler 8 wejs¢ alarmowych
Przy dublowaniu wejs¢ rozszerza liczbe wejs¢ dostepnych w systemie o 16.

Wejscia mogg by¢ skonfigurowane na rézne sposoby parametryzacji (EOL, NC, NO) i moga
by¢ wykorzystane do celéw systemu alarmowego lub automatyki budynku.

* 8 wejs¢ (z dublowaniem 16)

» przetwarzanie analogowe do cyfrowego z 5-krotnym nadprébkowaniem
* 4 stany wejscia: alarm, zamkniete, zwarcie, sabotaz

» wskazniki LED pokazujgce status wejs¢

» wskazniki LED pokazujgce status urzadzenia

Kontroler 2 przejs¢.

Kontroler 2 Przejs¢ kontroluje do 4 czytnikbw oraz 2 wyjscia sterujgce zamknieciem drzwi, i
jest jednym =z podstawowych elementéw Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem. Kontroler oferuje komunikacje za pomoca portu RS485.

Kontroler posiada ograniczona funkcjonalno$¢ pracy offline — w sytuacji bez potaczenia z
gtbwng bazg danych i z kontrolerem gtbwnym, zachowuje pewng funkcjonalnosc
kontrolowanych przejsé.

» Podtgczenie 2 czytnikow do dwdch niezaleznych wejs¢ do kontroli osobnych przejs¢,
lub podtgczenie 4 czytnikow do kontroli dwoch przejs¢ kontrolowanych dwustronnie
(wejscie/wyjscie).

»  Wyjscia kontroli zamka inteligentnie monitorowane (awaria lub odtgczenie zamka
powoduje wystgpienie odpowiedniego alarmu w systemie)

» Obstuga 6 wyjs¢ dla kontroli czytnika

* Wsparcie dla inteligentnej kontroli sabotazu czytnika, system monitoruje czytnik pod
katem ciggtej transmisji sygnatu obecnosci za pomocg dedykowanego protokotu.

» Wskazniki LED pokazujgce status czytnikdw, wejs¢ i wyjs¢ oraz status urzadzenia

» Ponad 45 predefiniowanych formatéw dla tatwej konfiguracji, dodatkowe formaty
dodawane za pomoca kreatora formatéw, lub implementowane przy aktualizacji
firmwearu.

» 8 wejs¢ do wykorzystania dla monitorowania przejscia KD (przycisk otwarcia z
monitorowaniem kierunku, przycisk awaryjnego wyjscia, czujnik statusu otwarcia
drzwi, czujnik stanu docisku zwory elektromagnetycznej, itp.), wejscia moga byc¢
rowniez wykorzystywane do systemu alarmowego, kazde wejscie moze by¢ dowolnie
paramteryzowane (NC, NO, EOL, 2EOL, z r6znymi parametrami zakonczenia),
wejscia posiadaja regulacje predkosci zadziatania

* 2 wyjscia przekaznikowe FORM-C
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» Zintegrowane funkcje alarmowe, uzbrajanie/rozbrajanie, udzielanie dostepu w
zalezno$ci od stanu strefy alarmowej, i inne
» Kontrola dostepu do windy

Klawiatura Dotykowa.

Klawiatura sensoryczna z wyswietlaczem LCD, posiadajgca petng funkcjonalnos¢ klawiatury
alfanumerycznej, jest nowoczesna i przyciggajgcg uwage alternatywg dla tradycyjnej
klawiatury.

Intuicyjny interfejs uzytkownika pozwala na petng i tatwg kontrole stref i wejs¢ alarmowych.

» klawiatura dotykowa (pojemnosciowa)
* urzadzenie dostepne w kolorze biatym i czarnym

Czytnik zblizeniowy DESFire Mifare

Czytniki, multi-technology smart card RFID, kompatybilny z technologia DESFire, Mifare.
Czytniki posiadajg interfejs Wiegand oraz mozliwo$¢ komunikacji RS485.

Najwazniejsze wtasciwosci

» Wiele wspieranych technologii identyfikatoréw zblizeniowych DESFire, Mifare oraz
125kHz w jednym czytniku

* Odczyt zabezpieczonych kart DESFire EV1 i MIFARE

» Odczyt sektorow pamieci kart DESFire EV1 i MIFARE

» Elegancki wyglad pasuje zarowno do nowoczesnych jak i klasycznych wnetrz

» Czytniki dostepne w kolorze czarnym lub biatym

» Potgczenie RS-485 lub standard Wiegand

» Urzadzenie catkowicie szczelne spetnia standard IP65 i moze by¢ zastosowane
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw

» Dwukolorowy wskaznik LED (niebieski i zielony) z niezaleznym sterowaniem oboma
kolorami lub ze sterowaniem tylko jednym kolorem

» Zasieg do 60mm z kartami zblizeniowymi ISO

Elastyczna komunikacja

Wybieraj pomiedzy inteligentnym podtaczeniem RS-485 dla szybkiej, elastycznej i bezpiecznej
komunikaciji, lub potgczeniem w standardzie Wiegand kompatybilnym z wiekszos$cig systeméw
dostepnych na rynku. RS-485 jest tatwiejsze w okablowaniu i instalacji i pozwala na
bezposrednig integracje w systemie i dokonywanie zmian w samym czytniku w trakcie jego
dziatania. Magistrala RS-485 pozwala rowniez na zastosowanie dtugich kabli i tatwiejszy
proces aktualizacji firmware.
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4.13. Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne bedzie systemem modularnym, pozwalajacym na realizacje
okreslonej konfiguracji potaczen dla systemu teleinformatycznego na miare aktualnych
potrzeb, z mozliwoscig dokonywania daleko idgcych zmian konfiguracji oraz rozbudowy z
uzyciem takich samych elementéw. Otwarte jest ono na dalszg rozbudowe. Okablowanie
strukturalne jest systemem dedykowanym, spetniajgcym wymagania dotyczgce transmisji
sygnatow telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Okablowanie takie tgczy r6zne
urzgdzenia koncowe (telefony, terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery
systemow informatycznych, a takze zapewnia dostep do zewnetrznych sieci WAN, polskich i
Swiatowych. Dzieki swojej konfigurowalnosci zapewnia swobodne przemieszczanie personelu
pomiedzy stanowiskami pracy. Punkty przytaczeniowe (gniazda instalacji okablowania
strukturalnego), dla wyzej wspomnianych urzadzen, bedg rozmieszczone w catym obiekcie, w
taki sposob, aby ich rozmieszczenie obejmowato wszystkie obszary, gdzie moze istniec¢
potrzeba dostepu do sieci komputerowej i telefondw.

Zatozenia:

» Okablowanie strukturalne (komputery i telefony) zostanie wykonane na bazie skretki
UTP kat 5e

» Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) sktada z gniazda 2xRJ45;

» Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i
zakonczone na panelach modularnych;

* Przewiduje sie montaz PL w puszkach podtynkowych;

» Punkt dystrybucyjny stanowi¢ bedzie szafa wiszaca, RACK 197;

» Punkt dystrybucyjny nalezy uziemic linka elektroenergetyczng LgYémm?2 ;

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable UTP kat 5e z poszczegdlnych PL. W
okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugosc¢
przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

B C
—j|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn o @ o5 ‘o]
A ——
N—)
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz 6 m

A+C tacznie 10 m
B 90 m
D 100 m
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Nalezy szczegdlnie zwrocié uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych
PL, tak aby nie przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

4.14. Instalacja domofonowa

Zestaw domofonowy analogowy z panelem dwuprzyciskowym zintegrowanym z dotykowym
zamkiem kodowym oraz czytnikiem zblizeniowym RFID i unifonem.

W skfad zestawu wchodzg:

» Unifon z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym np. do sterowania bramg wjazdows -
1szt

» Panel z dwoma przyciskami wywotania zintegrowany z dotykowym zamkiem
kodowym oraz czytnikiem zblizeniowym - 1szt (panel montowany jest natynkowo, do
montazu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka.)

» Zasilacz - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dt. x szer. gt.]; 6 DIN; Moc: 10VA)

*  Klucze (breloczki) zblizeniowe RFID Unique 125kHz - 4szt

Charakterystyczne cechy zestawu domofonowego:

Waski wandaloodporny (IKO7) panel z daszkiem o szerokosci 11cm - idealny na stupki
ogrodzeniowe. Wymiary panelu: 152 x 110 x 23-35 mm (wys. x szer. x gt.) lub z ramka
podtynkowg (brak w zestawie) 175 x 135 x 23.6 mm (wys. x szer. x gt.).

Cata instalacja opiera sie na rozwigzaniach wieloprzewodowych .

Mozliwo$¢ podtgczenia "przycisku wyjscia" umieszczonego w obrebie wyjscia z posesii.
Mozliwos¢ dokupienia regulatora gtosnosci wywotania z wytgcznikiem do unifonu .
Elektrozaczep podtgczany bezposrednio z panelu.

Do montazu podtynkowego panelu wymagana jest ramka podtynkowa.

Whbudowany czytnik zblizeniowy RFID zintegrowany z zamkiem kodowym jest urzadzeniem
kontroli dostepu przeznaczonym do pracy samodzielnej (autonomicznej). Obstuguje on
breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz oraz kody otwarcia z zakresu od 4 do
8 cyfr. Front modutu czytnika z klawiaturg wykonany jest z blachy nierdzewnej i pleksi.
Podswietlany jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gasnie, a
podswietlenie zmienia sie na kolor zielony. W module istnieje mozliwos$¢ regulacji jasnosci
podswietlenia. Modut posiada konfigurowalng sygnalizacje dzwiekowa. Sygnalizacje mozna
wytgczy¢ zupetnie, lub ustawi¢ jeden z trzech pozioméw gtosnosci. Do modutu mozna
podtgczy¢ zewnetrzny przycisk, ktéry spowoduje zachowanie sie modutu w taki sposéb, jak
podczas przytozenia zaprogramowanego klucza — tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza).
Istnieje  mozliwos¢ konfiguracji ustawien modutu, dodawania, usuwania i edytowania
kluczy/kart oraz kodoéw poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER Ilub
oprogramowanie na PC.
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4.15. |Instalacja CCTV
Obiekt wyposazony zostanie w system monitoringu wizyjnego (CCTV IP).

System ten nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowg typu Kklient-serwer w
technologii IP umozliwiajgce;j:

» utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu, ktéry jest tatwy w instalacji i
uzytkowaniu,

» dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzgdzen wynikajgcg z topologii
okablowania strukturalnego,

» zdalng konfiguracje urzgdzen wchodzacych w sktad systemu,

» przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard
PoE),

Wytyczne odnosnie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem monitoringu wizyjnego
(UVS):

» obstuga zdalna systemu (systemy operacyjne: MAC, Windows),
* zarzgdzanie 512 strumieniami na caty system,
» zarzgdzanie 128 strumieniami na 1 monitorze,
* wyswietlanie na 4 monitorach,

* jednoczesne zdalne odtwarzanie 10 strumieni,
* jednoczesne lokalne odtwarzanie 32 strumieni,
» dostep do systemu przez wielu uzytkownikdw,
» zarzgdzanie analitykg wideo (VDECT),

» interaktywne mapy graficzne,

» funkcje PTZ,

* zapisywanie zdjec¢,

Nadzorem wizyjnym objety zostanie teren wokoto budynku

System nalezy wykonaé przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z
wbudowanymi doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na
optymalne ustawienie obserwowanej sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy
zupetnym braku oswietlenia.

Wytyczne odnos$nie kamer:

Kamera IP zewnetrzna typu bullet, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczo$¢ 1920x1080,
mechaniczny filtr podczerwieni, kompresja H.265, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm,
wbudowane diody IR — zasieg 45m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: D-
WDR, ROI, 3D DNR, BLC, ONVIF, wbudowana analiza wideo (VDECT): przeciecie linii,
wejscie lub wyjscie w strefe, pozostawienie lub zabranie obiektu w strefie, detekcja twarzy.

Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowaé za pomocg dedykowanego rejestratora
wyposazonego w odpowiednig przestrzeh dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy
ciagtej 24/7) zapewniajaca przechowywanie nagran przez okres min 14dni. Minimalne
parametry zapisu: 2Mpx, 20Kkl/s, rejestracja wedtug harmonogramu i analizy obrazu.
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Wytyczne odnosnie rejestratora:

Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz: obstuga minimum 8 kanatéw o rozdzielczosci
8MPx (4K), kompresja H.265, pasmo nagrywania: 128Mbps, mozliwos¢ instalacji 1 dysku o
pojemnosci do 6TB, wyposazony w dysk o pojemnosci nie mniejszej niz 1TB, port sieciowy
10/1000Mbps z auto negocjacjg, port USB x 3, wyjscia wideo: VGA i HDMI, wejscia alarmowe
x 8, wyjscie alarmowe x1, port eSATA, kontrola PTZ, obstuga analizy wideo (VDECT) z kamer,
zarzadzanie kamerami typu Fischeye, aplikacje klienckie umozliwiajgce obstuge sieciowa i
zdalng (UVS i iUVS), wbudowany 8 portowy switch PoE.

Dopuszcza sie realizacje funkciji rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzgdzeniu.

Stacja operatorska wyposazona zostanie w monitor LCD o przekatnej 27" przeznaczony do
pracy ciagtej. Bedzie umozliwia¢ biezacy podglad ze wszystkich kamer w podziale
konfigurowanym przez operatora.
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5. System sygnalizacji alarmu pozaru SAP
5.1. INFORMACJE WSTEPNE
5.1.1. Normy i przepisy

+ PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

» PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej;
ze zmiang A1:2007

» PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

» PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

* PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

* PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

* PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
ze zmiang A1:2006

* PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego

* PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007

* Wytyczne Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

» Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

» Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

» Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

» Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

5.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizaciji
pozarowej w budynku przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu.

5.1.3. Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen
sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie
jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie  wysokg skutecznoscig w
wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te powinny wykrywac
pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny byé
wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.
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Funkcje realizowane przez system SSP:

» Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

» sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,

» uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

* wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o0 centrale
mikroprocesorowg wspoétpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiac
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna
posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

» pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

* mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

* mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

* mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

* umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania
i kontroli urzadzen dodatkowych, wspoétpracujacych z systemem p.poz,

« umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

* umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub na state,

* wspotpracowaé z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

» umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢ tym samym zwiekszajgc mozliwosci
systemu,

» umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

» umozliwi¢ poditgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np.
duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosc¢ potgczenia
czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np.
koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op06znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 = 3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie
zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

5.1.4. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

* Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesic
ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy,
alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu
nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

» przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

» wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

* zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

* przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

5.1.5. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 0.07 na parterze w budynku. Bezpieczenstwo
centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie trzech linii
dozorowych typu A / B centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe.

» Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzadzeniach:
» optycznych czujkach dymu

» adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

» sygnalizatorach akustycznych,

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP.
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5.1.6. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x18Ah/12v.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi by¢ wystarczajgca
do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzo6r nad
instalacjg, a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie¢ dokonanie naprawy w czasie
krotszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze
by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30
h. czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozyciji
czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespét pradotwérczy lub zapasowa bateria
rezerwowa.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

5.1.7. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz YnTKSYekw 2x2x0,8

5.1.8. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

» odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

* W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

« sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

» czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce
oraz zapylenie,

» dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
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w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0g6lng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od
1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i
dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczeg6lnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod kgtem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewoddéw musi byé potgczony miedzy sobg w poszczegoinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$c¢ zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnosc¢ kabli
linii dozorowej, ktdre nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,
przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegbtowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalaciji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej
z wymagana klasa PH.
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5.2. OPIS PROJEKTU
Elementy wchodzace w sktad
5.2.1. Centrala pozarowa:
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

» sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspétpracujgce ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),

* wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzadzen zabezpieczajgcych,

* przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie. Drzwi
szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na
drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.
Wewnatrz centrali na dnie mozna umiesci¢ dwa akumulatory 12 V o pojemnosci od 17 do 22
Ah. Wyposazona jest w 2 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementow
adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystanciji i pojemnosci przewodéw linii dozorowej. W centrali
mozna utworzy¢ programowo do 128 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W
przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze
na szybkg i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna
zaprogramowac jeden z 17 wariantow alarmowania umozliwiajacych:

» alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
» alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
» alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

» alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

» alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

« alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

» alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

* 4 poziomy dostepu obstugi,

* mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzgdzen, zabezpieczen lub innych haset,

* pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

* mozliwosé poditgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

* mozliwos¢ potgczenia ze sobg do 4 central tworzacych jedng siec,

* mozliwos¢ podtgczenia drukarki,

* mozliwos¢ podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBUB RTU przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania.
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Wyposazenie centrali:

2 nadzorowane przekazniki z bezpotencjatowymi stykami przetacznymi 1 A/ 30 V,
1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

2 nadzorowane linie kontrolne,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtgczenia klawiatury lub czytnika koddéw kreskowych.

5.2.2. Czujki:

optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje
sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma
duzg czuto$¢ na dym. Moze wspotpracowaé w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do
TF5 oraz TF8.

5.2.3. Reczne ostrzegacze pozarowe:

reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40°C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

5.3. ODBIOR PRAC (Dodatkowy)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w J6zefowie na
zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiaréw.

oraz dokonac¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP s3 prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.
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5.4. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA (Dodatkowy)

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizaciji
pozarowej nalezy umiescic:

» instrukcje obstugi centrali,

* instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

* plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

» ksiazke przegladow okresowych,

» wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie
0s0Ob zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i
instalacji, wymag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5.5. KONSERWACJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU (Dodatkowy)

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegbtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

» czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

» czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

» czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

» Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

« Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

» zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajagce,

* przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, ktéry
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

* przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

» Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$c¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne
i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

UWAGA:

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!

31




6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa iochrony zdrowia

Informacje dotyczace BIOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

6.1. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie instalacji elektrycznych,
odgromowej i uziemienia.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Montaz urzadzen elektrycznych i kabli oraz przewodow instalacji.
* Roboty instalatorskie.

» Préby i pomiary elektryczne instalaciji.

» Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane i najwazniejsze zagrozenia, jakie mogg wystgpic:

* Praca pod i w poblizu napiecia.
* Mozliwosé poslizgniecia i upadek.
» Zapriszenie ognia.

Prowadzenie instruktazu

* Przed przystgpieniem do robot, pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

» Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich  unikniecia.

» Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z
nim pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

* Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic¢ tablice
ostrzegawcze,

» Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

» Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej,

* Roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.
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7. Uwagi koncowe

Prace zwigzane 2z robotami przy budowie sieci elekiroenergetycznych, urzadzen
elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, mogg wykona¢ osoby tylko
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia
1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;

» deklaracje zgodnosci.
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8. Spis rysunkow

Lp. | Temat Symbol Skala Rewizja

1. | Plan instalacji gniazd 101 1:100 00
wtyczkowych — rzut piwnic

2. | Plan instalacji gniazd 102 1:100 00
wtyczkowych - rzut przyziemia

3. | Plan instalacji gniazd 103
wtyczkowych - rzut pietra

4. | Plan instalacji o$wietlenia - rzut 201 1:100 00
piwnic

5. | Plan instalacji oswietlenia - rzut 202 1:100 00
przyziemia

6. | Plan instalacji oswietlenia - rzut 203
pietra

7. | Plan instalacji niskoprgdowych 301 1:100 00
LAN, SSWiN, KD- rzut przyziemia

8. | Plan instalacji niskoprgdowych 302 1:100 00
LAN, SSWiN, KD- rzut pietra

9. | Plan instalacji SAP — rzut piwnic | 303 1:100 00

10. | Plan instalacji SAP - rzut pietra 304 1:100 00

11. | Plan instalacji SAP - rzut piwnic 305 1:100 00

12. | Plan instalacji uziemiajacej i 401 1:100 00
odgromowej

13. | Schemat strukturalny rozdzielnicy | 501 - 00
gtéwnej

14. | Schemat strukturalny sieci LAN 601 - 00

15. | Schemat strukturalny SSWiN i KD | 602 - 00

16. | Schemat strukturalny CCTV 603 - 00

17. | Schemat strukturalny instalacja 604 - 00
domofonowa

18. | Schemat strukturalny instalacja 605 - 00

SAP
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