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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST B-00 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 1.1.  Przedmiot specyfikacji. 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących remontu budynku, ze zmianą sposobu 
użytkowania dla potrzeb Komendy Hufca Bytom.   
 
 1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
 Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w dokumentacji projektowej.   
 
 1.3.  Określenia podstawowe. 
 
 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
 
  1.3.1. Aprobata techniczna.  
 
 Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do zastosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnionej do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów. 
 
  1.3.2. Budowa.  
 
 Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
  1.3.3. Budynek.  
 
 Obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
  1.3.4. Certyfikat.  
 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
  1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego.  
 
 Zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie 
wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 
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  1.3.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru).  
 
 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
  1.3.7. Kierownik budowy.  
 
 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
  1.3.8. Księga Obmiaru.  
 
 Akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.  
 
  1.3.9. Materiały. 
 
 Wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
 
  1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodność. 
 
 Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
  1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru. 
 
 Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
  1.3.12. Projektant. 
 
 Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
  1.3.13. Przedmiar robót. 
 
 Wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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1.4.  Nazwa zadania objętego specyfikacją: 
 
Remont budynku ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Komendy Hufca Bytom.  
 

               Inwestor:  ZHP CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ  
 40-004 KATOWICE, UL. KORFANTEGO 8 
 
 

    Adres inwestycji:  41-902 BYTOM, UL. KORFANTEGO 38 
 
 
 
1.5.  Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacjami. 
 
    Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
zawarte w: 
 
Dział:     45000000-7 Roboty budowlane  
Grupa objęta zamówieniem: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
Zakres robót: 
  
 

 Demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 

 Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowymi  grzejnikami płytowymi i 
łazienkowymi, 

 Demontaż starej kanalizacji sanitarnej, podejść kanalizacyjnych, baterii, 

 Montaż kanalizacji sanitarnej z PVC i PP, 

 Demontaż starej instalacji wodociągowej, 

 Montaż instalacji wodociągowej z PEX, 

 Demontaż starych mis ustępowych  i umywalek, 

 Demontaż starego kotła gazowego,  

 Demontaż starej instalacji gazowej,  

 Montaż nowego kotła gazowego,  

 Montaż nowej instalacji gazowej wraz z nową armaturą, urządzeniami pomiarowymi oraz 
systemem powietrzno – spalinowym 

 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych (jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej) 

 Montaż instalacji klimatyzacyjnej z rur miedzianych, 

 Wywóz i utylizacja gruzu i starego zużytego drewna po demontażach i rozbiórkach,  

 Przeprowadzenie prób szczelności dla wszystkich montowanych instalacji.  
 

 
1.6.  Informacje o terenie budowy. 
 

 Lokalizacja. 
 
    Budynek przewidziany na potrzeby Komendy Hufca Bytom przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu, 
częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne.  
 

 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób: 
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 Niepowodujący utrudnień w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach 
przyległych do jednostki,  

 Niepowodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych.  
 
 Termin i sposób przekazania placu budowy zostanie określony w umowie dotyczącej wykonania 
zamówienia publicznego (robót budowlanych). 
 

 Zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach 
publicznych znajdujących się we władaniu Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zorganizować  
i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

 Ochrona środowiska. 
 
 W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska. 
 

 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.  
  
 Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności wykonać 
odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów pochodzących z 
rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla 
pieszych, jezdni oraz opracować plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia podczas prowadzonych 
robót budowlanych.  
 

 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
 
 W budynku, istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów budowlanych 
oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i 
elektrycznej. 
 
2.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI. 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
 Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być 
oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do 
zastosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów  
i wyrobów.  
 
 Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów 
w każdej fazie wykonywania robót, a na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi 
ich sprawdzenie. 
 
2.3.  Kontrola jakości. 
 
  2.3.1.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym / Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów 
budowlanych, a także o sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i 
jakość stosowanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności 
z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie zamawiającego / inspektora 
nadzoru umożliwić sprawdzenie: jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających 
właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów.  
 
 
  2.3.2.  Materiały i wyroby nieodpowiadające wymaganiom. 
 
 Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji 
Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów.  
 
 Nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. Ewentualne wariantowe 
zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach po 
dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym (zamawiający / inspektor nadzoru, 
wykonawca) odpowiednich uzgodnień.  
 
3.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiającego / Inspektora 
nadzoru inwestorskiego sprzętu niegwarantującego zachowania warunków umowy, mającego 
negatywny wpływ, na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie 
zostanie dopuszczony do robót.  
 
4.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na 
bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i 
wyrobów, a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.  KONTROLA, BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych. Wykonawca będzie prowadzić pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, 
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wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą, że roboty budowlane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do 
informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego / 
inspektora nadzoru budowlanego. 
 
6.2.  Pomiary i badania. 
 
 Wszystkie pomiary i badania prowadzone będą zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Zamawiający / Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w 
przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach i badaniach. Pomiary i badania prowadzone przez 
zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 Zamawiający / Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia pomiarów i 
badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych, a wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia wszelkiej pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym. 
 
7.2. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z 
zamawiającym / inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę na żądanie zamawiającego 
/ inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7.4.  Czas przeprowadzania pomiaru. 
 
 Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.5.  Zasady określania ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych. 
 
 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane 
w [m]. 
 Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m³], 
powierzchnie w [m²]. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1 Rodzaje odbiorów. 
 
 Wykonywane lub wykonane roboty będą podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanych 
przez zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionych mistrzów kominiarskich, 
komisję powołaną przez zamawiającego w obecności i przy udziale Wykonawcy: 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru roboty 
ulegające zakryciu lub roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności Wykonawcy w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca przez powiadomienie inspektora 
nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch 
dni roboczych od daty zgłoszenia. 
 

 Odbiór przewodów wentylacyjnych i przewodu powietrzno-spalinowego. 
 
 Wykonawca zostaje na podstawie zawartej umowy na wykonanie zamówienia publicznego (robót 
budowlanych) zobowiązany do zapewnienia wykonania prac i badań oraz uzyskania oceny 
wykonanych robót w zakresie przewodów wentylacyjnych i dymowych przez uprawnionych mistrzów 
kominiarskich. 
 

 Odbiór częściowy robót. 
 
 Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia częściowych odbiorów zostaną ustalone warunkami 
określonymi w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). Odbiór 
częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 

 Odbiór końcowy robót.  
 
 Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na 
wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). 
 
W niniejszej specyfikacji podaje się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą 
do wykonawcy: 
 

 Zawiadomienie na piśmie dostarczonym zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości 
robót do odbioru. 

 

 Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy: 
 

 Dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów, 
 Dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń.  

 

 Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową. 
 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 
 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Akty prawne: 
 

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych — (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Katalogi techniczne, aprobaty techniczne.  
 

Inne dokumenty: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie 
„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004, 

 Dokumenty przetargowe, 

 Umowa, warunki Kontraktu, 

 Dokumentacja projektowa. 
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II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
SST B-01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH (DEMONTAŻOWYCH)   
CPV:  
45110000-1  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;  
  ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych. 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem robót związanych z:  
 

 Demontażem grzejników żeberkowych,   

 Demontażem rur i armatury instalacji c.o. 

 Demontażem przewodów oraz podejść kanalizacji sanitarnej, 

 Demontażem pionów oraz armatury wodociągowej, 

 Demontaż istniejącego kotła gazowego oraz armatury przy kotle, 

 Demontażem istniejącej instalacji gazowej. 
 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t.: Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i 
narzędzi do ręcznego wykonania rozbiórek i demontaży w sposób zachowawczy, niepowodujący 
uszkodzeń konstrukcji budynku.   
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inspektora Nadzoru, po 

stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 
 
5.3.  Wykonanie robót. 

 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach 

określonych w pkt. 10.  
Rozbiórkę instalacji prowadzonych w posadzce podłogowej należy wykonywać w sposób 

nieniszczący konstrukcji.  
Zakres robót obejmuje:  
 

 Demontażem grzejników żeberkowych,   

 Demontażem rur i armatury instalacji c.o. 

 Demontażem przewodów oraz podejść kanalizacji sanitarnej, 

 Demontażem pionów oraz armatury wodociągowej, 

 Demontaż istniejącego kotła gazowego oraz armatury przy kotle, 

 Demontażem istniejącej instalacji gazowej. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

 
Badaniom należy poddać: 

 

 Sposób zabezpieczenia terenu rozbiórki, 

 Sposób wykonania robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) rozbieranych instalacji, zgodnie z przedmiarem. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 

 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje dla robót 
rozbiórkowych: 
 

 Przygotowanie stanowisk roboczych,  

 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu, 

 Wykonanie robót,  

 Wywóz i utylizację gruzu, 

 Oczyszczenie miejsca pracy, 

 Likwidację stanowiska pracy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy:  
 
PN-EN-ISO-9000:2005-10 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania, jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie 
„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004, 

 Dokumenty przetargowe, 

 Umowa, warunki Kontraktu, 

 Dokumentacja projektowa, 
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 SST B-02 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W 
ZAKRESIE WYKONYWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ  

 
CPV:  
45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 
45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
demontażem istniejących oraz wykonaniem nowych instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie węzłów sanitarnych, 
a w szczególności:  

 

 Wykonanie nowych podejść do montażu armatury, 

 Wykonanie podejść odpływowych, 

 Montaż armatury i urządzeń sanitarnych w poziomie piętra i parteru, 

 Wykonanie nowych pionów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w niniejszej SST w punkcie „Wymagania ogólne”: 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót wod - kan powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
okładzinowych.  
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Wymagania formalne i techniczne. W odniesieniu do armatury sanitarnej stawia się m. in. 
wymagania formalne i techniczne dotyczące materiału, dopuszczalnego ciśnienia roboczego i 
temperatury pracy, powodowanego hałasu i sposobu oznakowania. W nawiązaniu do tych wymagań 
należy przestrzegać również technicznych warunków dostawy dla poszczególnych typów armatury 
oraz wymagać posiadania atestów. 

2.2. Materiały zastosowane w projekcie  

 Rury kanalizacyjne PVC/PP  Ø 160 mm, 

 Rury kanalizacyjne PVC/PP  Ø 110 mm, 

 Rury kanalizacyjne PVC/PP  Ø 75 mm, 

 Rury kanalizacyjne PVC/PP  Ø 50 mm, 

 Rury kanalizacyjne PVC/PP  Ø 40 mm, 

 Rury ochronne, 

 Pianka uszczelniająca, 

 Rurociągi PEX Ø 25x2,5mm, 

 Rurociągi PEX Ø 20x2,25mm, 

 Rurociągi PEX Ø 16X2,0mm, 

 Zawory ćwierćobrotowe DN15 

 Zawory kulowe kątowe do podłączenia baterii Ø 15 mm 

 Izolacja termiczna PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm, wielkość 6 mm 

 Izolacja termiczna PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm, wielkość 20 mm 

 Izolacja termiczna PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm, wielkość 6 mm 

 Izolacja termiczna PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm, wielkość 20 mm 

 Izolacja termiczna PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm, wielkość 6 mm 

 Przejścia szczelne przez ściany, 

 Elektryczny podgrzewacz o pojemności 60 litrów, o mocy grzałki elektrycznej 1,5 kW. 

 Elektryczny podgrzewacz o pojemności 80 litrów, o mocy grzałki elektrycznej 1,5 kW. 

 Inne 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów, 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do ich zatwierdzania przez Użytkownika i Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone czasowo w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych, dla 
których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i brakiem zapłaty. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
 
3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt.   4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inspektora Nadzoru po 
stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy: 

 

 Wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

 Wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 Wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

 Wykonać bruzdy w posadzce, w przypadku prowadzenia przewodów podposadzkowo, 

 Wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść rur. 
 

5.3. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach 
określonych w pkt. 10. 
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5.3.1. Montaż przewodów wodociągowych 
 

Instalacja wody ciepłej i zimnej  wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PEX. Łączenie rur 
przez zacisk. Całość robót montażowych wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
 

5.3.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych. 
 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC/PP kielichowych. Połączenia rur 
wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Rury prowadzić wewnątrz budynku na ścianie. Rury wywiewne z PVC/PP o połączeniu na uszczelki 
wyprowadzone ponad dach. 
 

5.4. Armatura. 

Jako armaturę zastosować: 
 

 Zawory przelotowe kulowe, 

 Zawory odcinające kulowe do podłączenia baterii Ø 15 mm, 

 Zawory ćwierćobrotowe  DN15. 
 

5.5  Prowadzenie przewodów instalacji. 
 

5.5.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo 
odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 

5.5.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych, niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
 

5.5.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej po wykonawczej. 
 

5.5.4 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
 

5.5.5 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
 

5.5.6 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
 

5.5.7 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
 

5.5.8 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
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5.5.9 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. 
 
 
5.6.  Podpory. 
 

5.6.1 Podpory stale i przesuwne 
 

5.6.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 
(wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym.  

 
5.6.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 
5.7. Tuleje ochronne. 
 

5.7.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
 

5.7.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
 

5.7.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
 

5.7.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
 

5.7.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 

5.7.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym. 
 
 
5.9. Montaż armatury. 
 

5.9.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 

5.9.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

5.9.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 
5.9.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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5.9.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie 
z projektem technicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1.  Zasady ogólne. 
 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
6.2.  Warunki szczegółowe. 
 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami. 
 
6.3.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji. 
 

6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności, 
 

6.3.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. 

 
6.3.1.2. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 

 
6.3.1.3. Wartość ciśnienia przy próbie ciśnieniowej powinna być 1,5x większa niż 

ciśnienie robocze. Próba polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego 
na okres 10 minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 
30 min.Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji, a dopuszczalny spadek ciśnienia 
wynosi 0,6 bara. Próbę tą nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 godziny przy 
ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0,2 bara. 
Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden przeciek. 
Ważne, aby w czasie próby temperatura wody nie uległa zmianie, gdyż może zafałszować 
wynik. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jak w przedmiarze robót. 
Przy odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 

wymaganych pomiarów i badań protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji. 

 8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

 8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzd;  

 w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem;  

 w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem;  

 w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna 
bruzdy. 

8.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji. 

 8.2.1. Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub zamykanych 
kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 

 8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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8.3. Odbiór techniczny  - końcowy instalacji. 

 8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

 obmiary powykonawcze, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 

 protokoły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 10.2), 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 instrukcję obsługi instalacji. 

 8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie 
„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004, 

 Dokumenty przetargowe, 
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 Umowa, warunki Kontraktu, 

 Dokumentacja projektowa. 
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SST B-03 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W 
ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT DOTYCZĄCYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
(GRZEWCZEJ) 
 
CPV: 
45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem instalacji c.o. - instalacja grzejnikowa. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych, do których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
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zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
Materiały stosowane w projekcie: 
 

 Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  w zwoju 16 x 2,0 

 Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  w zwoju 20 x 2,0 

 Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  w zwoju25 x 2,5 

 Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  w zwoju32 x 3,0 

 Przeponowe naczynie wzbiorcze poj. nie  mniejsza niż 35l. 

 Pompa wymaganym punkcie pracy H=13 kPa przy V=0,2 dm3/s 

 Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm, wielkość 20 mm 

 Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm, wielkość 20 mm 

 Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm, wielkość 20 mm 

 Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm, wielkość 30 mm 

 Zawory odcinające DN25 

 Zawory grzejnikowe o znanym kv=1,400 

 Grzejniki zintegrowane fabrycznie wyposażone do instalacji dwururowych, ze z wkładką 
zaworową z nastawą wstępną dostosowaną do mocy grzejnika. 

 Kocioł gazowy kondensacyjny, ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem o wstępnym 
zmieszaniu, o mocy 28 kW. Wyposażony w króciec wylotowy spalin o wymiarach 80/125.  

 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z 
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe, 
gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 
środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 

5.1.1. Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących 
w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 

5.1.2. Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych 
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a także zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 
 

5.1.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 
i 6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej 
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy. 
 

5.1.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, 
przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z 
wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania 
obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia), a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2 Montaż grzejników 

 
5.2.1  Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 

płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
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5.2.2 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika. 
 

5.2.3 Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując 
odpowiednio wymienione powyżej zasady. 

 
5.2.5 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach. 
 
5.3 Montaż armatury. 

 
5.3.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 
 

5.3.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
 

5.3.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 

5.3.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 

5.3.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie 
z projektem technicznym. 
 

5.3.6 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
 

5.3.7 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała "pod 
grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w 
obu kierunkach. 
 

5.3.8 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 
przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia 
wody. 
 
5.4 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej. 

 
5.4.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
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5.4.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 

wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
 

5.4.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność 
ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
5.5. Łączenie przewodów. 

  Przewody należy łączyć za pomocą technologii połączeń zaprasowywanych, poprzez 
wprasowanie rury w profil kształtki. Korpus złączki, wykonany np. z niklowanego mosiądzu lub brązu, 
z polipropylenowego gniazda tulei z doszczelniającym o-ringiem. Przy małych średnicach dopuszcza 
się stosowanie  ręcznej lub elektrycznej zaciskarki.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami. 
 
6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej. 

 

6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 

 

6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót 

budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, 

przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 

przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

 

6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 

powietrzem. 

 

6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
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6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną. 

 

6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

 

6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 

6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 

wody lub roszenia. 

 

6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości składu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 

najniższym punkcie instalacji. 

 

6.4.5 Próbę szczelności uznaje się za pozytywną jeżeli po upływie 20min. próby pod 
ciśnieniem 0,45 MPa.  
 

6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 

taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować 

promieniowanie słoneczne. 

 

6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 

negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. 

 

 

6.5 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej. 

 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
 

 Ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

 Podłączyć naczynie zbiorcze, 

 Sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - 
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

 W przypadku instalacji z naczyniem zbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

 Uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to 
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia 
i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
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Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

6.6 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej. 

 

6.6.1. Prowadzenie badania 

 

6.6.1.1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w 

protokole odbioru. 

 

6.6.1.2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

 

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

 po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
 

6.6.1.3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 

nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

 

6.6.1.4 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 

być ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. 

 

6.6.1.5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za 

pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic 

stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

 

6.6.1.6. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy po badaniu 

szczelności na gorąco, zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. 

Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy 

dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

 

6.6.1.7. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 

naczyniem zbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów 

eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji 

ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 

 

6.6.1.8 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej. 

 

6.7.1. Badania armatury odcinającej 

 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
 

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 

6.7.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

 

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

 regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określi termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 

6.7.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 

 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

 doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

 poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 

 poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 

 plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

 poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 

 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określi termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej. 
 

7.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 

7.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
 

7.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadza przykładowo, w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 

 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna 
bruzdy, 

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

 
7.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający, jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 
objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności 
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokona odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
7.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej. 
 

7.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub zamykanych 
kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
 

7.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 

7.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 
 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie, 
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 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

7.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikowane miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu należy załączy protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 

7.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
7.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej. 
 

7.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

 zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych 
z oszczędnością energii. 

 
7.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

 obmiary powykonawcze, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 instrukcję obsługi instalacji. 
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7.3.3W ramach odbioru końcowego należy: 
 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po 
wykonawczym, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

7.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 

7.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzi ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 

 
Wg jednostek przyjętych w przedmiarze robót. 
  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Jak w części ogólnej pkt 9. 
 

SST B-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W 
ZAKRESIE WYKONYWANIA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ 

CPV: 
45331220-4  INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem instalacji klimatyzacji. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych, do których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
Materiały stosowane w projekcie: 
 

 Jednostka wewnętrzna ścienna – moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,6 kW, ciężar nie większy 
niż 11,5 kg, poziom mocy akustycznej nie większy niż 58 dB(A) 

 Jednostka wewnętrzna ścienna – moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,8 kW, ciężar nie większy 
niż 11 kg, poziom mocy akustycznej nie większy niż 55 dB(A) 

 Jednostka wewnętrzna ścienna – moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW, ciężar nie większy 
niż 11 kg, poziom mocy akustycznej nie większy niż 55 dB(A) 
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 Jednostka wewnętrzna ścienna – moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW, ciężar nie większy 
niż 11,5 kg, poziom mocy akustycznej nie większy niż 58 dB(A) 

 Jednostka zewnętrzna – moc chłodnicza nie mniejsza niż 22,4 kW, ciężar nie większy niż 221 
kg, poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 58 dB(A) 

 Rury miedziane Ø3/8” 

 Rury miedziane Ø1/2” 

 Rury miedziane Ø5/8” 

 Rury miedziane Ø1/4” 

 Izolacja kauczukowa o grubości 9 mm dla średnicy Ø3/8” 

 Izolacja kauczukowa o grubości 9 mm dla średnicy Ø1/2” 

 Izolacja kauczukowa o grubości 9 mm dla średnicy Ø5/8” 

 Izolacja kauczukowa o grubości 9 mm dla średnicy Ø1/4” 

 Trójnik dla systemów dwururowych 

 Pompa skroplin do jednostek wewnętrznych 

 Rura PVC Ø32 

 Czynnik chłodzący 
 
 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z 
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe, 
gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 
środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
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5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta. 
 
5.2 Montaż  

 
Montaż instalacji klimatyzacji obejmuje: instalację jednostek wewnętrznych ściennych oraz 

zewnętrznej jednostki zgodnie z projektem, odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji oraz 
montaż okablowania i urządzeń sterowniczych.  Przewiduje się montaż instalacji w sposób trwały – 
nie przewiduje się żadnego montażu tymczasowego. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR 
urządzeń.  

 
Sposób zamocowania klimatyzatorów powinien zabezpieczać przez przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku; 

 Klimatyzatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 
demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi; 

 Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatorów. 

 
Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegają przewody freonowe. Do izolacji należy użyć otulin 

piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubości 9,0 mm, stosownie do średnic przewodów. Izolację 
zabezpieczyć listwą plastikową. 

Od parownika (jednostki wewnętrznej) należy odprowadzić skropliny. Instalację odprowadzenia 
skroplin wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody montować ze spadkiem min. 0,3% w 
kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin będzie kanalizacja sanitarna, do której 
skropliny należy odprowadzić przez zasyfonowanie. Przy każdej jednostce wewnętrznej należy 
zamontować pompę skroplin.  

Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostkami wewnętrznymi za pomocą miedzianych 
przewodów freonowych używanych w chłodnictwie. Zastosowano rury miedziane chłodnicze, 
bezszwowo ciągnione, spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe 
należy łączyć na lut twardy. Przewody należy układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i 
mocować typowymi uchwytami do konstrukcji stropu. Po zmontowaniu przewodów instalację 
przedmuchać i przeprowadzić próbę szczelności. Po wykonanej próbie z wynikiem pozytywnym, 
należy instalację próżniować zgodnie z instrukcją a następnie napełnić obliczoną ilością freonu 
R410A. Następnie przewody zaizolować termicznie i osłonić listwami o barwach dostosowanych do 
barwy ściany. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
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6.2. Rozruch instalacji. 

 Rozruch  klimatyzatorów przy oddaniu do musi być przeprowadzony wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo - rozruchowej. 
Przed rozruchem należy starannie wykonać pewne ważne czynności przygotowawcze. Przede 
wszystkim należy sprawdzić czy:  
- wszystkie urządzenia klimatyzacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci 
- instalacja hydrauliczna i freonowa jest całkowicie zamontowana i przygotowana do pracy, a medium 
chłodnicze jest dostępne podczas rozruchu 
- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy 
- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych 
- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane 
Ponadto należy dokonać dokładnego uporządkowania placu budowy i oczyszczenia wewnątrz 
zarówno samych urządzeń jak i współpracującej z nimi instalacji oraz usunąć folię ochronną z płyt 
osłonowych. Sprawdzić również należy, czy w trakcie prac montażowych nie zostały uszkodzone 
elementy urządzeń i instalacji, automatyki lub wyposażenia automatyki. 
 
6.3 Kontrola jakości robót. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg 00.06.00 
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal – zeszyt 5. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 
 

6.4 Kontrola działania instalacji. 

 Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymogami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, klimatyzatory, 
wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
- Próbny ruch instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny) 
- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej 
- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją 

Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-EN 378-2 oraz wytycznymi producenta 
urządzeń. Jako medium do wykonywania próby należy przyjąć azot (próba nie może być 
przeprowadzana czynnikiem chłodniczym, tlenem czy jakimkolwiek gazem łatwopalnym).  
Podczas próby należy zapewnić otwarcie wszystkich zaworów urządzeń wewnętrznych. Podczas 
próby ciśnieniowej nie należy podłączać zasilania, ponieważ zawory zamykają się po jego załączeniu.  
Należy zastosować manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotności ciśnienia próby).  
Azot należy wprowadzić przez przyłącze serwisowe strony cieczowej lub gazowej. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać etapowo: 
 
• 1 ETAP – podniesienie ciśnienia do 0,5 MPa (przez 5 minut nie może wystąpić spadek ciśnienia),  
• 2 ETAP – podniesienie ciśnienia do 1,5 MPa (przez 5 minut nie może wystąpić spadek ciśnienia), 
• 3 ETAP – podniesienie ciśnienia do 4,15 MPa  - jest to próba zasadnicza – trwająca 24 godziny.  
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7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót wg 00.08.00 
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599: 2002/AC: 2004 oraz “Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal – zeszyt 5. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem 
elementów, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji klimatyzacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji klimatyzacji; 
 

 Dostępność dla obsługi; 

 Stan czystości urządzeń; 

 Kompletność znakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 
przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 szt. urządzenia każdego rodzaju 
- 1mb przewodu instalacyjnego danej średnicy 
- 1m2 izolacji termicznej 
- 1 kpl komplet 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Jak w części ogólnej pkt 9. 
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SST B-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W 
ZAKRESIE WYKONYWANIA INSTALACJI GAZOWEJ 

CPV: 
45333000-0  ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE 
 
 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem instalacji gazowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych, do których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
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zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
Materiały stosowane w projekcie: 
 

 Rura stalowa czarna bez szwu DN25 

 Rura miedziana Ø28 

 Filtr siatkowy DN25 

 Zawór kulowy do gazu DN25 

 Gazomierz G4 z rejestratorem 

 Przejście stal/miedź DN25/ Ø28 

 Rura ochronna DN40 

 System powietrzno – spalinowy 80/125 mm 

 Kratka wywiewna o wymiarach 100x200mm 

 Kocioł gazowy kondensacyjny, ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem o wstępnym 
zmieszaniu, o mocy 28 kW. Wyposażony w króciec wylotowy spalin o wymiarach 80/125.  

 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z 
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe, 
gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 
środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
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będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
 
5. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta. 
 
5.2 Montaż  

 
Rurociągi należy łączyć zgodnie z wymaganiami, zawartymi w  dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia trasy przewodów i miejsca montażu urządzeń. Przed 
ułożeniem  przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody 
mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. wystające elementy zaprawy betonowej).  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do montowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy przewody są całkowicie drożne.  

 Kolejność wykonywania robót:  

  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

  wykonanie wymaganych przekuć i wykuć,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

 przecinanie rur,  

 założenie rur  ochronnych,  

 ułożenie rur i wstępne zamocowanie,  

 wykonanie połączeń  
 

Przewody instalacji gazowej w piwnicy należy prowadzić po wierzchu ścian. Nie mogą być 
mocowane do innych przewodów instalacyjnych, ani stanowić dla nich wsporników. Sposób, 
kolejność oraz czas montażu rurociągów winien być uzgodniony z Wykonawcami innych robót 
budowlanych a szczególnie wykonawcą robót elektrycznych w tym oświetlenia. 

 
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowane będzie urządzenie gazowe przewidziano wentylację 

grawitacyjną wywiewną. 
Przekrój kanału wywiewnego z pomieszczenia źródła ciepła powinien wynosić nie mniej niż 200cm2. 
Powietrze potrzebne do spalania przez kocioł pobierane będzie z zewnątrz budynku. Spaliny z kotła 
odprowadzane będą z zastosowaniem systemu powietrzno - spalinowego nierdzewnego o średnicach 
80/125mm.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
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6.2. Próby szczelności. 

  
Wykonaną instalację gazową należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Pierwszą próbę należy 
wykonać przed podłączeniem przewodów do odbiornika, a drugą z odbiornikiem podłączonym do 
instalacji (bez gazomierza). 
Po zakończeniu montażu instalacji należy sprawdzić zgodność robót z projektem pod względem 
jakości i rodzaju użytych materiałów, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem dla 
sprawdzenia prawidłowości przepływu. 
Po tych czynnościach wstępnych można przystąpić do właściwych prób. Pierwszą próbę szczelności 
instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem, dwutlenkiem węgla lub azotem o ciśnieniu 
0,05MPa w czasie 30minut, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej przypalnikowej (tzw. ścieżki 
gazowej) i wyrównaniu się temperatury czynnika. Drugą próbę szczelności należy wykonać po 
podłączeniu przyborów gazowych na ciśnienie 0,015MPa. 
Do kontroli ciśnienia należy używać manometru rtęciowego lub wodnego. Dopuszczalne jest 
stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że ma ono aktualne świadectwo 
legalizacji i wymaganą dokładność pomiaru. Instalację należy uważać za szczelną jeśli manometr nie 
wykaże żadnego spadku ciśnienia w czasie 30 minut trwania próby. Jeżeli trzykrotna próba da wynik 
ujemny, wszelkie nieszczelności należy usunąć przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i 
ponowne zmontowanie po uszczelnieniu. 
Z przeprowadzonych pozytywnych prób szczelności należy sporządzić protokół komisyjny. 
 
Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub innymi 
cieczami. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
zgodności wykonania instalacji: 

 z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu, 

 zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

 atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych materiałów, których 
przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów. 
Protokołów wykonania prób i badań: 

 protokół prób szczelności instalacji, 

 protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem instalacji i sieci, 

 protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych zasilanych prądem 
elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne, 

 protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających, redukcyjnych i regulacyjnych.
  

Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 

Wg jednostek przyjętych w przedmiarze robót. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Jak w części ogólnej pkt 9. 
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  WYKAZ NORM I PRZEPISÓW: 
 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.D. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.D. Nr 5/00 poz. 53)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 
stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu 
wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. D. Nr 140/98 poz. 906), 

 PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, 

 PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

 PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

 PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

 PN-EN 442-3:2004 Grzejniki. Ocena zgodności, 

 PN-EN ISO 6946: 2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 
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 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania, 

 PN-EN ISO 13789:2008 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania, 

 PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne, 

 PN- B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 

 PN- B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa, 
1997 r. 

 ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.  

 ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody   użytkowej i centralnego ogrzewania. 
Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania, 

 PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego, 
 

 
III.  UWAGI KOŃCOWE  
 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów 
Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i 
przepisów.  

 
Zabezpieczenie terenu budowy.  

 
Roboty remontowe („pod ruchem”). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  

 
Termin rozpoczęcia i zakończenia robót określa umowa i warunki zamówienia. 
 
Fakt przystąpienia do robót zostanie zgłoszony przez Wykonawcę Inwestorowi przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony wcześniej z Zamawiającym / Inspektorem Nadzoru.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
 
 


